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Stufen-Doppell eiter, fahrbar

¢ Beidseitig besteigbare Alu-StufenLeiter mit 4 selbst-
arretierenden 80 mm groBen Bockrollen fiir den
professionellen Einsatz

¢ Neuartige, profilierte 80 mm tiefe Alu-Stufen,
fest verbordelt mit den Steigholmen, gewahrleisten
sicheren Aufstieg und bequemen Stand

o Zwei witterungsbestiandige Gurtbander mit Metall-
Laschen, funkenabweisend verschraubt

e Stabile, mehrfach verschraubte Aluminiumgelenke

¢ Rutschsichere 2-Komponenten-FuBstopfen, ver- Stabile mehrfach
schraubt, gewahrleisten ein hohes MaB an Sicherheit verschraubte
¢ Leit- und Anschlaglaschen stabilisieren ab Modell Aluminiumgelenke

2x7 Stufen die Leitertsile bei Transport und Lagerung

Neuartige, profilierte 80 mm tiefe
Alu-Stufen fest verbérdelt mit den

Steigholmen v
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Art.-No. 124869

4 selbstarretierende
80 mm groBe Bockrollen

Certificate
EN 131

Arbeitshohe bis ca.mA| 2,25 2,45 2,70 2,95 3,15 3,40 3,85 4,35

Leiterhdhe ca. mB| 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90 2,35 2,80
Stufenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12
Gewicht ca. kg 6,1 76 9,1 10,3 11,8 13,3 16,4 20,8

Lénge ca. m 0,79 1,04 1,29 1,54 1,79 2,04 2,54 3,04
Transport-

Breite ca. m 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,83 0,89
Héhe ca. m 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Art.-No. 124814 | 124821 | 124838 | 124845 | 124852 | 124869 | 124876 | 124883
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