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Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 nach DIN EN
10326: 2004
Korrosionsschutz:
275 g/m 2 beidseitig- 
entsprechend einer Zinkschicht-
dicke von ca. 20 µm.

5. 00. 1

100×300×1,5

40×1200×2,0

Lochbleche

Lochbleche
werden aus feuerverzinkten Stahl-
blechen und mit einem Lochmus-
ter, wie aus den folgenden Seiten
ersichtlich, hergestellt.

Die Bezeichnung der Lochbleche
leitet sich wie folgt her:
B x L x t in mm

Anwendung
Für Lochbleche gibt es viele
Anwendungsmöglichkeiten im
konstruktiven Holzbau.
Sie werden insbesondere für die
Herstellung von Fachwerk- und
Kehlbalkenbindern verwendet.

Montage
Lochbleche werden mit CNA
4,0×l Kammnägeln oder CSA
5,0×l Schrauben befestigt. Die
zu verbindenden Holzteile sollten
die gleiche Breite haben. Es soll-
ten immer 2 Lochbleche pro
Anschluss verwendet werden
und die äußersten Nägel/ Sch-
rauben der Platte werden zuerst
eingeschlagen. Die Anforderun-
gen der Holzbaunorm bezgl.
Rand- und Endabstände müssen
eingehalten werden.

Allg. bauaufsichtliche
Zulassung Z-9.1-629
für 1,5mm Bleche.
Die 2,0 bis 3,0mm
Bleche sind in der DIN
geregelt. 
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5. 00. 2

Lochbleche B × L × t = 60 × 140 × 2,0

Lochbleche

t = 2,0

5

Lochbleche t =  2,0 mm

100×300×2,0

60×200×2,0

80×200×2,0
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5. 00. 3

Lochblechstreifen B × L × t = 40 × 1200 × t

Lochbleche

Längsrichtung 3000 mm

m
m 0031 gnut hcir neti er

B

Lochblechmuster, 1:2,5
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